
Domino C-Serie plus
Für qualitativ hochwertige Grafiken,Text und Barcodes

• Der schnellste hochauflösende 70-mm-Drucker auf dem Markt 
• Das branchenweit größte Tintensystem
• Die breiteste Auswahl an hochauflösenden Druckkopfoptionen 
• Der niedrigste Energieverbrauch für hochauflösenden Druck 

Qualitativ hochwertiger Druck von Text
und Grafiken

Vorteile:

• Die Funktionen der C-Serie verbessern die
Gesamtanlageneffektivität von Herstellern.

• Durch das Beschriften unbedruckter Umverpackungen wird der
Lagerbestand reduziert.

• Offene Systeme ermöglichen die Erstellung von nichtproprietären
Drucktexten und die Weiternutzung der vorhandenen IT-
Infrastruktur.

• Datenbankgesteuerte Druckvorlagen garantieren den Druck der
richtigen Daten.

• Der geringe Energieverbrauch hilft Herstellern, umwelttechnische
Vorgaben einzuhalten

Verfügbarkeit 

• Robuste, kompakte Bauweise aus Edelstahl für maximale 
Verfügbarkeit

• Optionen zur intuitiven, flexiblen Textgestaltung tragen zur
Vermeidung von Fehlern bei.

Leistung

• Der branchenweit größte Tintentank ermöglicht den Wechsel 
von Verbrauchsmaterialien bei laufendem Druckvorgang.

• Erhöhter Durchsatz dank Hochgeschwindigkeits-Druckkopf 

• Intelligentes System für zuverlässige Tintenversorgung

Qualität 

• Schnellstart für weniger Verzögerungen und Fehldrucke 

• Schneller und einfacher Textwechsel verringert Fehler bei der
Kennzeichnung.

Die wichtigsten Merkmale:

Hohe Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand

• Integrierter Druckkopf und Benutzeroberfläche in einer 
eigenständigen Einheit 

• Wechsel der Verbrauchsmaterialien während des Druckvorgangs
möglich 

• Filterwechsel bei jedem Wechsel von Verbrauchsmaterialien 

Konnektivität

• Integrierter Ethernet-Port für lokale oder unternehmensweite 
Vernetzung von Druckern 

• Integrierte Software zur Texterstellung und leistungsstarke,
externe Bilddesign-Software

• Zentrale Drucktextspeicherung,Abfragemodus und Sicherung 
der Kennzeichnungsdaten verringern die online PC-
Anforderungen 

• Möglichkeit zur Nachhaltung von Produktionsänderungen 
und Messung der Gesamtanlageneffektivität 

Optionen:

• Optionaler externer Druckkopf für volle Flexibilität bei der
Kennzeichnung 

• Betrieb von bis zu 4 Druckköpfen je Mehrkopf-
Basiseinheit möglich 

 



Technische Daten:

Steuereinheiten C1000+ C3000+ C6000+

Druckfunktionen
Anzahl Textzeilen (Standalone-Modus) 8 8 8
Maximale Druckhöhe 17,5mm (0.67”) 35mm (1.38”) 70mm (2.76”)
Barcode-Funktion • x •
GS1 konforme Barcodes •
Grafiken • • •

Abmessungen
Länge 295mm 295mm 370mm 
Breite 113mm 113mm 113mm 
Tiefe 125mm 146mm 160mm 

Tintensystem-Optionen
200ml Basis (Öl) • •
2 Liter Basis (Öl) • • •
Mehrkopf-Basiseinheit (Öl) • • •

Optionen
Externer Druckkopf X X I-Geneigt

V-Vertikal

Tintenkabinett 200ml Basis 2 Liter Basis Mehrkopf-
Basiseinheit

Abmessungen
Höhe 360mm 507mm 453mm 
Breite 152mm 228mm 289mm 
Tiefe 108mm 139mm 227mm 
Gewicht (ohne Tinte) 8kg 10kg 16kg 

Zusatzfunktionen – 
Warnsignal bei niedrigem 
Tintenfüllstand • •

Optionen
Zubehör-Box • •
Warnleuchte mit zwei Lampen •

Technische Daten der Produkt-Baureihe

Bauweise Rostfreier Edelstahl
Benutzeroberfläche Grafisches LCD-Display
Maximale Liniengeschwindigkeit 144m/min, je nach DPI-Einstellung, oder 54m/min bei 200dpi (für Barcodes empfohlen)

Stromversorgung einphasig, 90-240 V bei 50-60 Hz
5Betriebstemperatur º – 35ºC

Luftfeuchtigkeit 10% – 90%, nicht kondensierend
Merkmale RS232-Anschluss, Ethernet-Anschluss,Warnung bei niedrigem 

Tintenfüllstand
Software Domino C-Serie plus Software-Paket

• Connect (Texterstellung und Statusüberwachung)
• Connect db (Datenbank-Extraktion)
• Windows Druckertreiber
• OPC-Server
• Communications Development Kit (.dll)

Optionen
Drehgeber, Produktführung am Druckkopf, am Boden montiertes Untergestell,Warnleuchte für niedrigen Tintenfüllstand, Produktführung
für Förderband, Schnittstellenassistent, Barcode-Validierungskit

www.domino-printing.com
UK: Cert. No. FM 13758 

BS EN ISO 9001CS+G/0308 Domino arbeitet laufend an der Verbesserung seiner Produkte und behält sich daher
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. E&OE.
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Deutschland
Domino Deutschland
GmbH
Lorenz-Schott-Straße 3
55252 Mainz-Kastel
Telefon: + 49 61 34 25 050

Großbritannien
Domino Printing Sciences plc
Bar Hill,
Cambridge
CB23 8TU
Telefon: + 44 1954 782 551



Gemeinsam unschlagbar:
Die Hochleistungs-Drucker von Domino und das Hochleistungs-Service der Firma Wallasch!

Wir tun alles, um Sie als Kunden von 
unserer Arbeit zu überzeugen. Das heißt 
für uns in erster Linie: exzellente Geräte 
und exzellentes Service, perfekt 
aufeinander abgestimmt. 

Die Fa. Wallasch bietet Ihnen jederzeit 
kompetente und engagierte Unter-
stützung im Betrieb und baut auf ein 
unschlagbares System aus Hardware, 
Software, Wetware und Service.  

Was auch immer Sie brauchen, ob 
Tinte, Filter, Verdünner oder Make Up, 
wir liefern Betriebsstoffe, Betriebsmittel, 
Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile 
schnellstmöglich und tauschen Ersatzteile 
im Handumdrehen aus.

Das Hochleistungs-Duo Domino 
und Fa. Wallasch bringt Sie 
sicher ins Ziel – verlassen Sie sich 
auf uns!

Wallasch elektronische
Kennzeichnungssysteme GmbH
Baumgartenstrasse 46
1140 Wien

Tel: +43/1/416 94 46-0
Fax: +43/1/416 94 46-30
E-mail: offi ce@wallasch.at
www.wallasch.at


